4.6. Parametry przestrzeni magazynowej

Kubatura budynku brutto to najprosciej ujmujac, jego objetosc, na kiéra skfada sie suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji. Aby obliczy¢ kubature brutto
nalety catkowitg powierzchnie liczong po obrysie $cian zewnetrznych pomnoiy¢ przez wysokosc. Uwzglednia sie tu przejazdy bramowe, jednak nie uwzglednia
ramp, schoddw i pochylni™. Z technicznego punktu widzenia obliczanie kubatury magazynu jest o wiele bardziej skomplikowane, poniewat obejmuje o wiele
wiece] szzegbowych danych | wymaga znacznie wiekszej ilosci wylizert przy jednoczesnym uwzglednieniu pomieszazert technicinych, powierzchni i strychéw
uiytkowych i nieutytkowych, skosow itp. Tak szczeg6towe obliczenia nie mieszcza sie jednak w przedmiocie nauczania dla kierun ku technik logistyk czy magazynier-
logistyk. Przyjeto zatem moiiwie najprostsza wersje obliczania kubatury (objetosci budynku) uwzgledniajac pray tym pole podstawy i wysokosc.

V=P,xH

gdzie:

V - objetos¢ (kubatura)

Pp — pole podstawy

H - wysoko$¢

Inajac parametry obiektu magazynowego, moina obliczy¢ optymalng proporcje wyodrebnionej strefy sktadowania, ktéra wynosi:
L=2%xB

gdzie:

L — dhugos¢ catkowita strefy sktadowej [m]
B — szeroko$( catkowita strefy skladowe]

Przyjmuije sie, ze dhugos¢ magazynu réwna sie dwukrotnej szerokosci magazynu, poniewat taki stosunek jest idealny z punktu wid zenia minimalizowania przejar-
déw.



Zestaw zadari 17. Kubatura magazynu i optymalna proporcja wyodrebnionej strefy sktladowania

Zadanie 1. Oblic kubature brutto magazynu. w
Diugoé¢ | Szerokos¢ | Wysokos¢ Kubatura

70m 36m 70m

52m 49m 6,8 m

70m 32m 95m

110m 8m 125m

142 m 65m 120m

160 m 57m 76m

95m 45m 110m

29m 12m 45m

63m 21m 72m

74m 52m 84m

Tadanie 2. Wskai optymalng proporcje wyodrebnionej strefy skladowania a nastepnie oblicz kubature powierzchni skladowania.

g::fﬁfa i;(:l:mf: Wysokos¢ Kubatura powierzchni skiadowania ‘
16m 70m
12m 6,8m
21m 9,5m
34m 125m ‘
19m 120m
21m 76m
17m 11.0m
27m 45m
3im 72m

2m 84m




