Lekcja 									12. 11. 2020 r.
Temat: Pożary.
1. Najczęstsze przyczyny pożarów.
1. Zasady zapobiegania pożarom.
1. Zasady postępowania w przypadku pożaru.
1. Podstawowe oznaczenia przeciwpożarowe i ich znaczenie.
1. Grupy pożarów i ich oznaczenie.
1. Podręczny sprzęt gaśniczy i jego zastosowanie.

Polecenia do wykonania:
1. Wpisz do zeszytu przedmiotowego temat lekcji i zagadnienia.
1. Zapoznaj się z wiadomościami związanymi z tematem lekcji zawartymi w podręczniku na stronach 72-78 i materiałem plik poniżej.


1. Na piśmie w zeszycie opracuj przynajmniej jedno z zagadnień 1-6 dotyczących tematu lekcji. Praca obowiązkowa dla wszystkich.
Sprawdzenie i ocena wykonania w/w poleceń nastąpi na lekcjach po powrocie do szkoły.


Spokojnej i owocnej pracy
						Janusz Marczuk    
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Pozar — niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego
nieprzeznaczonym. Warunkiem zapoczagtkowania i przebiegu procesu
jakim jest pozar (podobnie jak w procesie spalania) jest istnienie
czworokata spalania:

* materiat palny
« utleniacz
e ciepto
« skomplikowane reakcje tancuchowe (wolne rodniki)

Pozary nalezg do grupy najwazniejszych zagrozen zarowno
czasu wojny, jak i pokoju (pozary naturalne i wywotane
dziatalnoscig cztowieka).
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Przyczyny pozarow

e Czasu pokoju:
— wadliwa instalacja elektryczna, przebicie izolacji elektrycznej, zwarcie
— podpalenia
— nieumysine zaproszenia ognia przez cztowieka
— wypadki komunikacyjne
— wypalanie traw
— susze
— niedopatki papieroséw
— pozostawione bez nadzoru zrodta ciepta
— wadliwos¢ instalacji gazowej
— wytadowania atmosferyczne

— samozapalenia — dotyczy substanciji, ktore zostaty silnie skoncentrowane w
jednym miejscu, jak na przyktad: wilgotne siano, wata, torf, wegiel, farby. W ich
wnetrzu, ze wzgledu na brak cyrkulacji powietrza, wytwarza si¢ temperatura
powyzej 200 °C (zazwyczaj powyzej 250 °C!), co prowadzi do tlenia, a dalej
powstania ptomieni. Niektore rosliny i cate formacje roslinne sg przystosowane
do okresowych pozarow, a ich budowa i wydzielane przez nie substancje (np.
olejki eteryczne) sprzyjajg samozaptonowi.

e Czasu wojny:
— uzycie bojowych srodkéw zapalajgcych (np. granatow, napalmu, termitu)
— promieniowanie cieplne po wybuchu na przyktad bomby atomowej
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Podziat pozarow ze wzgledu na
wielkos¢

* bardzo duzy — wystepuje, jesli w jego wyniku zostaty spalone lub zniszczone obiekty
lub ich czesci, ruchomosci, sktadowiska materiatow, maszyny, urzgdzenia, surowce,
paliwa itp. o powierzchni ponad 1001 m2 lub objetosm ponad 5001 m3; lasy, uprawy,
trawy, torfowiska i nieuzytki, o powierzchni ponad 101 ha lub, jezeli podano ponad 37

prgdéw gasniczych.

* duzy — wystepuje, jesli w jego wyniku zostaty spalone lub zniszczone obiekty lub ich
czesci, ruchomosci, sktadowiska materiatow, maszyny, urzadzenia, surowce, paliwa

itp., o pOW|erzchn| od 301 do 1000 m2 lub objetosci od 1501 do 5000 m3; Iasy,
uprawy, trawy, torfowiska i nieuzytki, o powierzchni powyzej 10 ha i nie wiekszej niz
100 ha lub jezeli podano 13-36 prgdéw gasniczych.

« $redni — wystepuje, jesli w jego wyniku zostaty spalone lub zniszczone obiekty lub
ich czesci, ruchomosci, sktadowiska materiatdw, maszyny, urzgdzenia, surowce,
paliwa itp., o pOW|erzchn| od 71 do 300 m2 lub objetosm od 351 do 1500 m3; Iasy,
uprawy, trawy, torfowiska i nieuzytki, o powierzchni powyzej 1 ha i nie wiekszej niz
10 ha lub jezeli podano 5 -12 prgdow gasniczych.
* maly — wystepuje, jesli w jego wyniku zostaty spalone lub zniszczone: obiekty lub ich
czesci, ruchomosci, sktadowiska materiatow, maszyny, urzadzenia, surowce, paliwa
itp. o powierzchni do 70 m2 lub objetosci do 350 m3; lasy, uprawy, trawy, torfowiska i
nieuzytki, o powierzchni nie wiekszej niz 1 ha lub jezeli podano do 4 pradow
gasniczych.
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Podziat pozarow ze wzgledu na
wielkos¢

« blokowy — pozar obejmujgcy kilka kondygnaciji jednego obiektu lub pozar zespotu
obiektow

« otwarty — pozar rozwijajgcy sie i rozprzestrzeniajgcy sie na odkrytej przestrzeni z
oznakami zarzenia lub swiecenia.

« podpowierzchniowy (torfowo-murszowy) — pozar gtebszych warstw gruntowych,
najczesciej na terenach gk i lasow.

* przestrzenny — pozar obejmujacy wiele obiektow, pozar laséw, upraw itp.

*  ukryty — pozar, ktory rozwija sie i rozprzestrzenia w pustych przestrzeniach stropow,
stropodachoéw, scian, podtog itp., bez oznak Swiecenia i zarzenia.

* wewnetrzny — pozar rozwijajacy sie i rozprzestrzeniajagcy wewnatrz obiektu.
 wewnetrzny ukryty — pozar w pustych przestrzeniach stropéw, scian, wewnatrz
urzadzen i aparatow technologicznych.
 wewnetrzny otwarty — pozar w przestrzeni zamknietej z widzialnym ogniskiem.
« wierzchotkowy — pozar catkowity drzewostanu lasu.
* w zarodku — pozar, ktory nie rozprzestrzenit sie poza miejsce powstania.

« zewnetrzny — pozar rozwijajgcy sie i rozprzestrzeniajgcy na zewnatrz obiektu lub
poza obszarem budynku
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Fazy rozwoju pozaru

 Fazal

« charakteryzuje sie rozszerzaniem ognia od zrodta zapalenia, w tej fazie
nastepuje gwattowny wzrost temperatury. Pozar jest w tej fazie
kontrolowany przez ilosc paliwa.

« Fazall

* pozar osigga petny rozwoj przez objecie pfomieniem catego pomieszczenia,
lub przez wnikniecie w gtgb materiatu palnego. Podczas przejscia pozaru do
tej fazy moze nastgpi¢ rozgorzenie lub wsteczny cigg ptomienia. Nastepuje

gwattowny wzrost temperatury do ok. 800-1200 °C w goérnej strefie gazéw
pozarowych. Pozar jest kontrolowany przez wentylacje.

« Fazalll

« nastepuje dopalanie sie resztek materiatu palnego, w fazie tej temperatura
stopniowo zaczyna spadac

e FazalV

- Jestto faza, w ktorej nastgpuje stygniecie pogorzeliska, a temperatura
osigga wartosc sprzed zapaleniem
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Sposoby walki z ogniem

Najbardzie] znanymi metodami walki z
pozarem jest uzycie srodkow gasniczych.
Do powszechnie stosowanych srodkow
gasniczych zaliczamy: wode, piane,
piasek, gazy i proszki.
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Sposoby walki z ogniem

Woda

« Woda absorbuje z palgcego sie ciata duze ilosci ciepta tym samym uniemozliwiajgc
dalsze palenie sig. W zetknieciu z pozarem z wody wytwarza sie para wodna, ktora
wypiera tlen z ogniska pozaru, hamujgc caty proces palenia sig. W przypadku pozaru
palnych cieczy mieszajgcych si¢ z wodg (np. etanolu) dziata ona poprzez
rozcienczanie palnej cieczy, ktéra w koncu gasnie, gdy jej stezenie w roztworze
znacznie spadnie.

« Woda jest:
« tania
e zazwyczaj tatwo dostepna
* moze by¢ podana w postaci zwartej, rozproszonej jak i mgty wodnej
* Nie moze by¢ uzyta do gaszenia:
« ciat reagujgcych chemicznie z wodg (np. karbid) — co powoduje zwiekszenie pozaru

« ciat zarzgcych o bardzo wysokiej temperaturze zaru (grozi to rozktadem wody na
wodor i tlen)
» ptynow tatwopalnych Izejszych od wody (powoduje rozbryzg palgcej sie cieczy)

* urzagdzen elektrycznych pod napieciem (przewodzi prad i moze spowodowac
porazenie)
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Sposoby walki z ogniem

Piana gasnicza

« Jej dziatanie gasnicze polega na odizolowaniu dostepu tlenu do powierzchni palgcego sie
materiatu, oraz ma dziatanie chtodzgce (obniza temperature).

* Piana gasnicza jest:
+ dos¢ tania
* zazwyczaj fatwa do wytworzenia.
* moze by¢ podana w postaci piany lekkiej, sredniej lub ciezkiej, co zwicksza zakres jej
stosowania.Typ piany zalezny jest o tzw. liczby spienienia, dla piany ciezkiej wynosi ono do 20,
dla piany sredniej 21-200, dla lekkiej ponad 200.

* Nie moze byc¢ uzyta do gaszenia :
» cial reagujgcych chemicznie z wodg (np. karbid) — co powoduje zwiekszenie pozaru.
ciat zarzgcych o bardzo wysokiej temperaturze zaru (grozi to rozkladem wody na wodér i tlen).
* urzadzenh elektrycznych pod napieciem (przewodzi prad i moze spowodowac porazenie).
« Ograniczenia te wynikajg z zawartosci wody w skfadzie piany.

W przypadku pozaru cieczy rozpuszczalnych w wodzie (np. etanolu) stosowanie piany wymaga
uzycia specjalnych srodkéw pianotworczych zapobiegajacych niszczeniu piany przez ciecz. Piany
utworzone z uzyciem tych srodkéw doskonale nadajg si¢ do gaszenia pozaréw innych cieczy (np.
benzyny), ale sg w tym celu rzadko stosowane z uwagi na bardzo wysokg cene takich srodkow (w

poréwnaniu z typowymi srodkami).
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Sposoby walki z ogniem

Proszki gasnicze

« Sg to drobno zmielone (niepalne) zwigzki weglanowe lub
fosforanowe, majg za zadanie odizolowac ptongce ciata od dostepu
tlenu. Dodatkowo mogg wydziela¢ dwutlenek wegla majgcy
wtasciwosci ttumigce ogien.

* Proszki gasnicze sa:

* szczegolnie korzystne przy gaszeniu archiwow, zabytkow (nie
niszcza, nie zamaczajg eksponatow)

* nie sg drogie
* sg tatwe do uzycia w gasnicy
* Nie mogg by¢ uzyte do gaszenia:
« precyzyjnych urzgdzen mechanicznych w ruchu (mogg powodowac
ich mechaniczne zatarcie)
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Sposoby walki z ogniem

Dwutlenek wegla i inne gazy gasnicze

* Sg bardzo skutecznym srodkiem gasniczym, ich dominujgcym
mechanizmem gasniczym jest zmiana parametrow cieplnych srodowiska
pozaru polegajgca m.in. na pochtanianiu ciepta co z kolei powoduje
zmniejszenie szybkosci reakcji chemicznych w ptomieniu i stopniowe jego
wygaszenie. Dodatkowym efektem gasniczym jest rozcienczanie atmosfery
pozaru powodujgce spadek stezenia tlenu.

* Dwutlenek wegla jest uniwersalnym i skutecznym srodkiem gasniczym:
* nie przewodzi pradu
* nie reaguje z palgcymi sie materiatami
« skutecznie izoluje od powietrza (wiekszy ciezar wtasciwy niz powietrze)
* nie niszczy urzadzen mechanicznych w ruchu

« Wadag jest duzy ciezar gasnicy oraz, w przypadku dwutlenku wegla, jego
dosc¢ niska temperatura krytyczna i przez to wrazliwos¢ na podwyzszong
temperature otoczenia gasnicy.
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Sposoby walki z ogniem

Piasek

 Piasek nalezy do tatwo dostepnych srodkow gasniczych. Jego
dziatanie polega na odcinaniu dostepu tlenu do palgcego sie
materiatu, uzycie piasku zapobiega rozbryzgom. Jest higroskopijny
a przez to ma zmienne wtasciwosci, moze przewodzic prad, zimg od
zawartej wilgoci moze ulec zbryleniu.

* Piasek jest:
« tani
* Nie moze bycC uzyty do gaszenia:
« ptynow tatwopalnych Izejszych od wody (tonie w palgcej sie cieczy)
« precyzyjnych urzgdzen mechanicznych (powoduje ich mechaniczne
uszkodzenie)
* urzadzen elektrycznych pod napieci

Wojewodzkie Centrum Zarzadzania Krvyzvsowego

tel. (85) 74 39 535, fax (85) 7322 492,
em ail





Sposoby walki z ogniem

Inne metody

« Eksperymentalny pozar lasu (Northwest Crown Fire Experiment) w
Kanadzie.

W uzyciu tez byty stosowane srodki takie, jak:
« czterochlorek wegla
* halony
« Zostaty wycofane z uzycia z uwagi na:
« toksyczne opary
« stabe dziatanie na silnym wietrze
« szkodliwe dziatanie na warstwe ozonowg

« Do gaszenia matych przedmiotow lub powierzchni nie wiekszych niz 1 m?
stuzg koce gasnicze. Natomiast do ttumienia iskier i zagwi przenoszonych
przez wiatr stuzg ttumice
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